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8500 Е Строительные фены
Напряжение 220 В ~ 50 Гц Два режима работы

Мощность 1600 Вт В комплекте 2 насадки

Температура 60-500 оС Электронная регулировка температуры

Воздушный поток 250-450 л/мин Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Вес 0,85 кг Двойная изоляция

8600 Е
Напряжение 220 В ~ 50 Гц Два режима работы

Мощность 1800 Вт В комплекте 2 насадки

Температура 60-600 оС Электронная регулировка температуры

Воздушный поток 300-500 л/мин Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Вес 0,85 кг Двойная изоляция

6130 Станок сверлильный алмазный
Диаметр сверления 15-130мм Для бурения алмазной коронкой

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Регулировка глубины сверления

Мощность 1450 Вт Корпус высокой жесткости
Число оборотов 

холостого хода 
980 об/мин Стационарная установка

Шпиндель М22 Внешний доступ для быстрой смены щеток

Размер основания 220*180 Усиленный штатив

Вес 11 кг Оснащен устройством подачи охлаждающей 
жидкости
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

6023 N Станок сверлильный магнитный
Диаметр сверления 6-130мм Регулировка глубины сверления
Напряжение 220 В ~ 50 Гц Корпус высокой жесткости
Мощность 1200 Вт Стационарная установка
Сила притяжения 13000 N Электромагнитное основание
Число оборотов 

холостого хода 
330об/мин Удобная панель управления

Крепление    Mt2 Конус морзе
Размер основания 205*105*72 Удобная рукоятка для переноски
Вес 21 кг Ключевой патрон под сверло

Зажим с подачей охлаждающей жидкости
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция



Создаем диллерскую сеть в регионах
Российской Федерации.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
С уважением, компания «Аква Восток».

www.ken-elektroinstrument.ru

3912 B Фрезер
Цанга 12 (10; 8) мм Настраиваемая глубина фрезерования

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Зажим для быстрой смены фрез

Мощность 1850 Вт Направляющая планка
Число оборотов 

холостого хода 
23000об/мин Две удобные ручки

Вес 6,6 кг Пылеотвод

Фиксатор выключателя
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

Кейс

3906 NB Фреза-триммер
Цанга 6 мм Настраиваемая глубина фрезерования

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Зажимы для смены фрез

Мощность 400 Вт Направляющая планка
Число оборотов 

холостого хода 
30000об/мин Удобные ручки

Вес 1,5 кг Внешний доступ для быстрой смены щеток
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

9025 Гравировальная машина
Диаметр цанги 6 мм Фиксатор выключателя

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Внешний доступ для быстрой смены щеток

Мощность 500 Вт Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Число оборотов 

холостого хода 
23500об/мин Двойная изоляция

Вес 2,2 кг

6416 В Гайковерт
Тип хвостовика 

квадрат
1/2’’ Удобный большой курковый выключатель

Крутящий момент 294 Nm Внешний доступ для быстрой смены щеток

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Мощность 350 Вт Двойная изоляция

Число оборотов 1800 об/мин В комплекте насадка 24 мм

Вес 2,5 кг



1982 Электрический рубанок
Макс. глубина 

обработки
2мм Фиксатор выключателя

Макс. ширина 

обработки 
82мм Направляющая планка

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Мощность 710 Вт Двойная изоляция

Число оборотов 16000об/мин

Вес 2,6кг

1160 Е Электрические лобзики
Макс. глубина 

пропила
дерево 55мм Маятниковый ход

 сталь10мм Электронный регулятор скорости

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Фиксатор выключателя

Мощность 500 Вт Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Число ходов без 

нагрузки

500-3000 
ход./мин Двойная изоляция

Вес 2,3 кг Кейс

1260 Е
Макс. глубина 

пропила
дерево 60мм Маятниковый ход

 сталь 10мм Электронный регулятор скорости

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Фиксатор выключателя

Мощность 550 Вт Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Число ходов без 

нагрузки

500-3000
ход./мин Двойная изоляция

Вес 2,3 кг Кейс

2625 Ножницы по металлу
Макс. толщина 

реза
2,5 мм Оптимальный обзор места реза

Мин. прорезаемый 

радиус
20мм Чистый рез без повреждения материала

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Высокая маневренность

Мощность 500 Вт Возможность правого и левого реза

Число оборотов 1200 об/мин Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Тип инструмента
Листовые
(вырезные) Двойная изоляция

Вес 2,4 кг Кейс

6510
Макс. диаметр 

сверла
10мм Фиксатор выключателя

Диаметр 

сверления (металл)
10мм Широкая мягкая рукоятка для 

дополнительного комфорта
Диаметр 

сверления (дерево)
20мм Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Напряжение 220 В ~ 50 Гц Двойная изоляция

Мощность 320 Вт
Число оборотов 

холостого хода 
3000об/мин

Вес 1,3 кг

6910 ER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
10мм Электронная регулировка скорости оборотов

Диаметр 

сверления (дерево)
20мм Фиксатор выключателя

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Скоба для крепления на поясном ремне

Мощность 320 Вт Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Число оборотов 

холостого хода 
0-3000об/мин Двойная изоляция

Вес 1,2 кг

6910 JER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Быстрозажимной патрон

Мощность 320 Вт Функция шуруповерта
Число оборотов 

холостого хода 
0-3000об/мин Электронная регулировка скорости оборотов

Вес 1,2 кг Фиксатор выключателя

Скоба для крепления на поясном ремне
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

6010 ER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
10мм Электронная регулировка скорости оборотов

Диаметр 

сверления (дерево)
30мм Фиксатор выключателя

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Скоба для крепления на поясном ремне

Мощность 400 Вт Встроенный масляный уровень
Число оборотов 

холостого хода 
0-1500об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Вес 1,5 кг Двойная изоляция

Электрические дрели



6610 ER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
10мм Электронная регулировка скорости оборотов

Диаметр 

сверления (дерево)
20мм Фиксатор выключателя

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Скоба для крепления на поясном ремне

Мощность 400 Вт Встроенный масляный уровень
Число оборотов 

холостого хода 
0-2500об/мин Резиновая накладка на ручке

Вес 1,6 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

6610 JER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Быстрозажимной патрон
Мощность 400 Вт Функция шуруповерта
Число оборотов 

холостого хода 
0-2500об/мин Электронная регулировка скорости оборотов

Вес 1,6 кг Фиксатор выключателя
Скоба для крепления на поясном ремне
Встроенный масляный уровень
Резиновая накладка на ручке
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

6610 ВER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
10мм Электронная регулировка скорости оборотов

Диаметр 

сверления (дерево)
20мм Фиксатор выключателя

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Скоба для крепления на поясном ремне

Мощность 400 Вт Резиновая накладка на ручке
Число оборотов 

холостого хода 
0-2500об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Вес 1,6 кг Двойная изоляция

6210 ER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
10мм Электронная регулировка скорости оборотов

Диаметр 

сверления (дерево)
20мм Фиксатор выключателя

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Скоба для крепления на поясном ремне

Мощность 460 Вт Встроенный масляный уровень
Число оборотов 

холостого хода 
0-2500об/мин Резиновая накладка на ручке

Вес 1,6 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

Электрические дрели

9100
Размер бумаги 110*100мм Низкий уровень шума и вибрации 

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Мощность 150 Вт Двойная изоляция
Число ходов 

холостого хода
12000 ход/мин

Амплитуда 

колебаний 
0.8-1.2 мм

Вес 1,8 кг

9283
Размер бумаги 92*183мм Низкий уровень шума и вибрации

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Фиксатор выключателя

Мощность 220 Вт Пылеотвод
Число ходов 

холостого хода
10000 ход/мин Быстрозажимное крепление для быстрой 

смены шлифовального листа
Амплитуда 

колебаний 
0.8-1.2 мм Эргономичная D-образная рукоятка

Вес 1,8 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

9200
Размер бумаги 112*105мм Низкий уровень шума и вибрации 

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Пылеотвод

Мощность 220 Вт Быстрозажимное крепление для быстрой 
смены шлифовального листа

Число ходов 

холостого хода
13000 ход/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Амплитуда 

колебаний 
0.8-1.2 мм Двойная изоляция

Вес 1,2 кг

Вибрационные шлифовальные машины

9410 Шлифовальная ленточная машина
Размер бумаги 100*610мм Фиксатор выключателя

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Пылеотвод

Мощность 1350 Вт Быстрозажимное крепление для быстрой 
смены шлифовальной ленты

Скорость ленты 500 м/мин Эргономичная D-образная рукоятка

Вес 5 кг Эффективные вентилляционные отверстия
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

Кейс



9518 Е Полировальные машины
Диаметр диска 180мм Регулировка скорости оборотов

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Укомплектована полировальной фетрой

Мощность 1200 Вт Удобная дополнительная рукоятка
Число оборотов 

холостого хода 

600-3000
об/мин Внешний доступ для быстрой смены щеток

Вес 3,2 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

9718 ЕI
Диаметр диска 180мм Регулировка скорости оборотов

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Укомплектована полировальной фетрой

Мощность 1200 Вт Удобная дополнительная рукоятка
Число оборотов 

холостого хода 

600-3000
об/мин Внешний доступ для быстрой смены щеток

Вес 3,2 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

9725
Диаметр диска 125х20 мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Предохранитель случайного пуска

Мощность 950 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
5000об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Вес 3,2 кг Двойная изоляция

9750
Диаметр диска 150х20 мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Предохранитель случайного пуска

Мощность 950 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
5000об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Вес 4,8 кг Двойная изоляция

Прямые шлифовальные машины

6210 JER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Быстрозажимной патрон
Мощность 460 Вт Функция шуруповерта
Число оборотов 

холостого хода 
0-2500об/мин Электронная регулировка скорости оборотов

Вес 1,6 кг Фиксатор выключателя
Скоба для крепления на поясном ремне
Встроенный масляный уровень
Резиновая накладка на ручке
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

6710 ER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
10мм Электронная регулировка скорости оборотов

Диаметр 

сверления (дерево)
30мм Фиксатор выключателя

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Мощность 550 Вт Двойная изоляция
Число оборотов 

холостого хода 
0-2500об/мин

Вес 1,7 кг

6710 JER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Быстрозажимной патрон

Мощность 550 Вт Функция шуруповерта
Число оборотов 

холостого хода 
0-2500об/мин Электронная регулировка скорости оборотов

Вес 1,7 кг Фиксатор выключателя
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

6310 ER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
10мм Два положения дополнительной рукоятки

Диаметр 

сверления (дерево)
30мм Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Напряжение 220 В ~ 50 Гц Двойная изоляция

Мощность 680 Вт
Число оборотов 

холостого хода 
0-3000об/мин

Вес 1,8 кг

Электрические дрели



6816 NB
Макс. диаметр 

сверла
16мм Фиксация выключателя

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Три рукоятки для дополнительного упора

Мощность 1200 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
950 об/мин Эффективные вентилляционные отверстия

Вес  4,5 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

Кейс

6816 N
Макс. диаметр 

сверла
16мм Фиксация выключателя

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Три рукоятки для дополнительного упора

Мощность 1200 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
950об/мин Эффективные вентилляционные отверстия

Вес 4,5 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

Электрические дрели

6613 E
Макс. диаметр 

сверла
13мм Электронная регулировка скорости оборотов

Диаметр 

сверления (металл)
13мм Фиксатор выключателя

Диаметр 

сверления (дерево)
35мм Уровень глубины сверления

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Поворотная рукоятка

Мощность 650 Вт Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Число оборотов 

холостого хода 
0-1500об/мин Двойная изоляция

Вес 2,5 кг

6613 ER
Макс. диаметр 

сверла
13мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
13мм Электронная регулировка скорости оборотов

Диаметр 

сверления (дерево)
30мм Фиксатор выключателя

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Мощность 550 Вт Двойная изоляция
Число оборотов 

холостого хода 
0-2500об/мин

Вес 1,5 кг

9180 BI
Диаметр диска 180мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Три положения дополнительной рукоятки

Мощность 2450 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
8000об/мин Широкая мягкая рукоятка для дополнительного 

комфорта
Вес 4,9 кг Плавный пуск

Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

9123 B
Диаметр диска 230мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Три положения дополнительной рукоятки

Мощность 2450 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
6500об/мин Широкая мягкая рукоятка для 

дополнительного комфорта

Вес 4,9 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

9123 BI
Диаметр диска 230мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Три положения дополнительной рукоятки

Мощность 2450 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
6500об/мин Широкая мягкая рукоятка для 

дополнительного комфорта
Вес 4,9 кг Плавный пуск

Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

9230
Диаметр диска 230мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Два положения дополнительной рукоятки

Мощность 2450 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
6500об/мин Изменяемое положение редуктора

Вес 6,2 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

Угловые шлифовальные машины



9950
Диаметр диска 150мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Два положения дополнительной рукоятки

Мощность 1240 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
7500об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Вес 3,4 кг Двойная изоляция

9180 B
Диаметр диска 180мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Три положения дополнительной рукоятки

Мощность 2450 Вт Широкая мягкая рукоятка для 
дополнительного комфорта

Число оборотов 

холостого хода 
8000об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Вес 4,9 кг Внешний доступ для быстрой смены щеток

Двойная изоляция

Угловые шлифовальные машины

9925 E
Диаметр диска 125мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Два положения дополнительной рукоятки

Мощность 1100 Вт Электронная регулировка скорости оборотов
Число оборотов 

холостого хода 
8000об/мин Плавный пуск

Вес 2,9 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

9925  
Диаметр диска 125мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Два положения дополнительной рукоятки

Мощность 1240 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
7500об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Вес 3,1 кг Двойная изоляция

6813 ERD
Макс. диаметр 

сверла
13мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
13мм Функция удара

Диаметр 

сверления (дерево)
30мм Ударопрочный сверлильный патрон

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Уровень глубины сверления
Мощность 580 Вт Фиксация выключателя
Число оборотов 

холостого хода 
0-2600об/мин Поворотная рукоятка

Число ударов 0-41600 уд/мин Переключение режимов работы без остановок

Вес 1,8 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

6713 ED
Макс. диаметр 

сверла
13мм Функция удара

Диаметр 

сверления (металл)
13мм Ударопрочный сверлильный патрон

Диаметр 

сверления (дерево)
30мм Уровень глубины сверления

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Фиксация выключателя
Мощность 650 Вт Поворотная рукоятка
Число оборотов 

холостого хода 
0-1500об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Число ударов 0-24000 уд/мин Двойная изоляция
Вес 3,5 кг Кейс

6090 N
Макс. диаметр 

коронки
90мм Для бурения алмазной каронкой

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Два положения дополнительной рукоятки

Мощность 1650 Вт Ударопрочный сверлильный патрон
Число оборотов 

холостого хода 
2200об/мин Оснащена устройством подачи охлаждающей 

жидкости

Шпиндель М22 Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Вес 7,8 кг Двойная изоляция

Кейс

6110 
Макс. диаметр 

коронки
110мм Для бурения алмазной каронкой

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Два положения дополнительной рукоятки

Мощность 1650 Вт Ударопрочный сверлильный патрон 
Число оборотов 

холостого хода 
2200об/мин Оснащена устройством подачи охлаждающей 

жидкости

Шпиндель М22 Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Вес 7 кг Двойная изоляция

Кейс

Электрические дрели



6172 ER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
8мм Быстрозажимной патрон

Диаметр 

сверления (дерево)
10мм 16 ступеней регулировки крутящего момента

Напряжение 7,2 В Электронная регулировка скорости оборотов
Число оборотов 

холостого хода 
0-600об/мин Резиновая накладка на ручке

Крутящий момент 15 Nm Два аккумулятора
Тип аккумулятора NiCd Зарядное устройство
Емкость 1,5 А/ч Кейс
Вес 1,35 кг

6196 ER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
8мм Быстрозажимной патрон

Диаметр 

сверления (дерево)
10мм 16 ступеней регулировки крутящего момента

Напряжение  9,6 В Электронная регулировка скорости оборотов
Число оборотов 

холостого хода 
0-600об/мин Резиновая накладка на ручке

Крутящий момент 17 Nm Два аккумулятора
Тип аккумулятора NiCd Зарядное устройство
Емкость 1,5 А/ч Кейс
Вес 1,45 кг

6112 ER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
8мм Быстрозажимной патрон

Диаметр 

сверления (дерево)
10мм 16 ступеней регулировки крутящего момента

Напряжение  12 В Электронная регулировка скорости оборотов
Число оборотов 

холостого хода 
0-700об/мин Резиновая накладка на ручке

Крутящий момент 19 Nm Два аккумулятора
Тип аккумулятора NiCd Зарядное устройство
Емкость 1,5 А/ч Кейс
Вес 1,55 кг

6114 ER
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Диаметр 

сверления (металл)
8мм Быстрозажимной патрон

Диаметр 

сверления (дерево)
10мм 16 ступеней регулировки крутящего момента

Напряжение 14,4 В Электронная регулировка скорости оборотов
Число оборотов 

холостого хода 
0-700об/мин Резиновая накладка на ручке

Крутящий момент 21 Nm Два аккумулятора
Тип аккумулятора NiCd Зарядное устройство
Емкость 1,5 А/ч Кейс
Вес 1,7 кг

Аккумуляторные дрели Угловые шлифовальные машины

9315
Диаметр диска 115мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Три положения дополнительной рукоятки

Мощность 860 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
11000об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Вес 2,3 кг Двойная изоляция

9917
Диаметр диска 115мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Два положения дополнительной рукоятки

Мощность 670 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
11000об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Вес 1,4 кг Двойная изоляция

9925 C
Диаметр диска 125мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Три положения дополнительной рукоятки

Мощность 800 Вт Широкая мягкая рукоятка для дополнительного 
комфорта

Число оборотов 

холостого хода 
8000об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Вес 2,8 кг Двойная изоляция

9915
Диаметр диска 115мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Три положения дополнительной рукоятки

Мощность 700 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
11500об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Вес 2,2 кг Двойная изоляция

9310
Диаметр диска 115мм Изменяемое положение защитного кожуха

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Два положения дополнительной рукоятки

Мощность 720 Вт Внешний доступ для быстрой смены щеток
Число оборотов 

холостого хода 
11000об/мин Утонченный корпус для комфортной работы

Вес 1,5 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция



7714
Диаметр диска 355x25,4 мм Стационарная установка

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Защитный кожух

Мощность 2300 Вт Искрозащитный экран
Макс. диаметр 

реза
120мм Крепление обрабатываемого изделия

Число оборотов 

холостого хода 
3800об/мин Эргономичная ручка

Вес 17,5 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

7214
Диаметр диска 355x25,4 мм Стационарная установка

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Защитный кожух

Мощность 2300 Вт Искрозащитный экран
Макс. диаметр 

реза
120мм Крепление обрабатываемого изделия

Число оборотов 

холостого хода 
3800об/мин Эргономичная ручка

Вес 29,5 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

 Пилы отрезные

7216 N
Диаметр диска 400х32 мм Стационарная установка

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Защитный кожух

Мощность 2200 Вт Искрозащитный экран
Макс. диаметр 

реза
120мм Крепление обрабатываемого изделия

Число оборотов 

холостого хода 
2800об/мин Дополнительная защита шнура, 

препятствующая его изгибам и переломам
Вес 52,5 кг Двойная изоляция

7316 N
Диаметр диска 400х32 мм Стационарная установка

Напряжение 380 В ~ 50 Гц Защитный кожух

Мощность 3000 Вт Искрозащитный экран
Макс. диаметр 

реза
120мм Крепление обрабатываемого изделия

Число оборотов 

холостого хода 
2800об/мин Переключение скоростей без остановок

Вес 55 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

6112 L
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Напряжение 12 В Быстрозажимной патрон
Число оборотов 

холостого хода 
0-700 об/мин 19 ступеней регулировки крутящего момента

Крутящий момент 24 Nm Резиновая накладка на ручке

Тип аккумулятора Li-ion Два аккумулятора

Емкость 1,5 А/ч Зарядное устройство

Вес 1,04 кг Кейс

6212 L
Макс. диаметр 

сверла
10мм Реверс

Напряжение 12 В Быстрозажимной патрон
Число оборотов 

холостого хода 

0-350
0-1350 об/мин 19 ступеней регулировки крутящего момента

Крутящий момент 27 Nm Резиновая накладка на ручке

Тип аккумулятора Li-ion Два режима скоростей

Емкость 1,5 А/ч Подсветка

Вес 1,04 кг Два аккумулятора

Зарядное устройство

Кейс

Li-ion аккумуляторные дрели 



2520 Е
Крепление SDS+ Два режима (сверление; сверление с ударом)

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Фиксатор выключателя

Мощность 500 Вт Уровень глубины сверления

Число оборотов 0-850 об/мин Переключение режимов работы без остановок

Число ударов 0-3900 уд/мин Поворотная рукоятка

Энергия удара 2,3 Дж Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Вес 2,3 кг Двойная изоляция

Кейс

2524 Е
Крепление SDS+

Три режима 
(сверление; сверление с ударом; долбление)

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Фиксатор выключателя

Мощность 680 Вт Уровень глубины сверления

Число оборотов 0-870 об/мин Поворотная рукоятка

Число ударов 0-4850 уд/мин Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Энергия удара  2,4 Дж Двойная изоляция

Вес 2,5 кг Кейс

2822 B
Крепление SDS+ Режим сверления с ударом

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Фиксатор выключателя

Мощность 520 Вт Уровень глубины сверления

Число оборотов 600 об/мин Эргономичная D-образная ручка

Число ударов 3000 уд/мин Поворотная рукоятка

Энергия удара  3 Дж Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Вес 4,5 кг Двойная изоляция

Кейс

2826 BS
Крепление SDS+ Режим сверления с ударом

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Фиксатор выключателя

Мощность 750 Вт Уровень глубины сверления

Число оборотов 450 об/мин Эргономичная D-образная ручка

Число ударов 3000 уд/мин Поворотная рукоятка

Энергия удара 3,5 Дж Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Вес 5 кг Двойная изоляция

Кейс

Перфораторы

4180
Диаметр диска 180x25,4 мм Для резки камня

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Предохранитель случайного пуска

Мощность 1800 Вт Регулятор глубины реза

Макс. пропил 60мм Защитный кожух
Число оборотов 

холостого хода 
5500об/мин Пылеотвод

Вес 7,2 кг Внешний доступ для быстрой смены щеток
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

В комплекте форсунка для подачи воды

4125 Штроборезы
Диаметр диска 125х22,2 мм Для реза алмазным диском

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Регулируемая ширина штробы

Мощность 1800 Вт Измеряемый угол  и глубина реза

Макс. пропил 
гл. 38 мм
шир. 9-30 мм Пылеотвод

Число оборотов 

холостого хода 
5500об/мин Защитный кожух

Вес 4,5 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

4545 B
Диаметр диска 150х22,2 мм Для реза алмазным диском

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Регулируемая ширина штробы

Мощность 1500 Вт Измеряемый угол  и глубина реза

Макс. пропил 
гл. 45мм 
шир. 8-45мм Пылеотвод

Число оборотов 

холостого хода 
7000об/мин Защитный кожух

Вес 5,7 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

Кейс

7614 NB  Пилы отрезные
Диаметр диска 355x25,4 мм Стационарная установка

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Защитный кожух

Мощность 2300 Вт Искрозащитный экран
Макс. диаметр 

реза
115мм Крепление обрабатываемого изделия

Число оборотов 

холостого хода 
3800об/мин Эргономичная ручка

Вес 17,5 кг Измеряемый угол реза
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция



4210
Диаметр диска 110x20(22,2) мм Для резки камня
Напряжение 220 В ~ 50 Гц Предохранитель случайного пуска
Мощность 1200 Вт Регулятор угла и глубины реза
Макс. глубина 

пропила под углом 

900-34мм, 
450-21мм Защитный кожух

Число оборотов 

холостого хода 
12000об/мин Пылеотвод

Вес 2,6 кг Внешний доступ для быстрой смены щеток
Резиновая накладка на ручке
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция
В комплекте форсунка для подачи воды

4100
Диаметр диска 110x20(22,2) мм Для резки камня

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Предохранитель случайного пуска

Мощность 1200 Вт Регулятор глубины реза
Макс. глубина 

пропила 
34мм Защитный кожух

Число оборотов 

холостого хода 
12000об/мин Пылеотвод

Вес 2,6 кг Внешний доступ для быстрой смены щеток
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

В комплекте форсунка для подачи воды

4610
Диаметр диска 110x20(22,2) мм Для резки камня

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Предохранитель случайного пуска

Мощность 1400 Вт Регулятор угла и глубины реза
Макс. глубина 

пропила под углом 

900-34мм, 
450-21мм Защитный кожух

Число оборотов 

холостого хода 
13000об/мин Пылеотвод

Вес 3 кг Внешний доступ для быстрой смены щеток
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

В комплекте форсунка для подачи воды

4910
Диаметр диска 110x20(22,2) мм Для резки камня

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Предохранитель случайного пуска

Мощность 1200 Вт Регулятор угла и глубины реза
Макс. глубина 

пропила под углом 

900-34мм, 
450-21мм Защитный кожух

Число оборотов 

холостого хода 
12000об/мин Пылеотвод

Вес 3 кг Внешний доступ для быстрой смены щеток
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

В комплекте форсунка для подачи воды

Пилы циркулярные по камню

2830
Крепление SDS+ Режим сверления с ударом

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Фиксатор выключателя

Мощность 750 Вт Уровень глубины сверления

Число оборотов 450 об/мин Эргономичная D-образная ручка

Число ударов 3000 уд/мин Поворотная рукоятка

Энергия удара  3,5 Дж Резиновая накладка на ручке

Вес 5,2 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

Кейс

2826 GB
Крепление SDS+

Два режима 
(сверление с ударом; долбление)

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Фиксатор выключателя

Мощность 750 Вт Уровень глубины сверления

Число оборотов 450 об/мин Эргономичная D-образная ручка

Число ударов 3000 уд/мин Поворотная рукоятка

Энергия удара  3,5 Дж Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Вес 5,2 кг Двойная изоляция

Кейс

2830 G
Крепление SDS+

Два режима 
(сверление с ударом; долбление)

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Фиксатор выключателя

Мощность 750 Вт Уровень глубины сверления

Число оборотов 450 об/мин Эргономичная D-образная ручка

Число ударов 3000 уд/мин Поворотная рукоятка

Энергия удара  3,5 Дж Резиновая накладка на ручке

Вес  5,2 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

Кейс

2838 G
Крепление 

SDS MAX

Два режима 
(сверление с ударом; долбление)

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Фиксатор выключателя

Мощность 1060 Вт Эргономичная D-образная ручка

Число оборотов 380 об/мин Поворотная рукоятка

Число ударов 3300 уд/мин Резиновая накладка на ручке

Энергия удара 9 Дж Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Вес 5,7 кг Двойная изоляция

Кейс

Перфораторы



2810 T Отбойный молот
Внутренний 

шестигранник
17 мм Режим долбления

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Пика + лопатка для долбления

Мощность 1050 Вт Поворотная рукоятка

Число ударов 2900 уд/мин Эргономичная D-образная 
амортизирующая ручка

Энергия удара 8 Дж Резиновая накладка на ручке

Вес 5,3 кг Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

Кейс

2865N Отбойный молот
Внутренний 

шестигранник
30 мм Режим долбления

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Пика для долбления

Мощность 1350 Вт Поворотная D-образная рукоятка

Число ударов 1400 уд/мин Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам

Энергия удара 15 Дж Двойная изоляция

Вес 15 кг Кейс

5216 Пила цепная
Длина шины 405 мм Блокировка случайного пуска

Напряжение 220 V-240V Прозрачное окошко масляного бака

Мощность 1300 Вт Механическая подача масла

Скорость 400 м/мин Долговечная цепь

Вес 6 кг Сбалансированный вес

Эргономичная D-образная рукоятка

Внешний доступ для быстрой смены щеток

Удобное включение и выключение цепи
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

5627 N
Диаметр диска 180х20 мм Предохранитель случайного пуска

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Регулятор угла и глубины реза

Мощность 1200 Вт Пылеотвод
Макс. глубина 

пропила под углом 

900-58мм, 
450-40мм Защитный кожух

Число оборотов 

холостого хода 
4800об/мин Внешний доступ для быстрой смены щеток

Вес 5 кг Эргономичная ручка
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

5629
Диаметр диска 235x25(30) мм Предохранитель случайного пуска
Напряжение 220 В ~ 50 Гц Регулятор угла и глубины реза
Мощность 1500 Вт Пылеотвод
Макс. глубина 

пропила под углом 

900-85мм, 
450-58мм Возможность стационарной установки

Число оборотов 

холостого хода 
4300об/мин Защитный кожух

Вес 8 кг Внешний доступ для быстрой смены щеток
Дополнительная рукоятка

Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

5609 N
Диаметр диска 235x25(30) мм Предохранитель случайного пуска
Напряжение 220 В ~ 50 Гц Регулятор угла и глубины реза
Мощность 2100 Вт Пылеотвод
Макс. глубина 

пропила под углом 

900-85мм, 
450-62мм Защитный кожух

Число оборотов 

холостого хода 
4500об/мин Внешний доступ для быстрой смены щеток

Вес 8,1 кг Возможность стационарной установки
Эргономичная ручка
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция

Пилы циркулярные

7210 Пила торцевая
Диаметр диска 255x25,4(30) мм Измеряемый угол реза

Напряжение 220 В ~ 50 Гц Защитный кожух

Мощность 1650 Вт Пылеотвод
Макс. диаметр 

резьбы под углом

900-95мм, 
450-67мм Стационарная установка

Число оборотов 

холостого хода 
5000об/мин Крепление обрабатываемого материала

Вес 11 кг Удлинитель стола
Дополнительная защита шнура, 
препятствующая его изгибам и переломам
Двойная изоляция


